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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК: 
Внизу панели управления со стороны водителя, в ЧЕРНОМ 10-ти контактном разъёме (первом слева), контакт № 6, ЖЕЛТЫЙ/ 
СИНИЙ  провод . Используйте схему подключения для отрицательных команд, используя дополнительное сопротивление R = 
680 / 1000 Oм для открытия, как указано на рисунке. 
КНОПКИ ДВЕРЕЙ: 
Внизу панели управления со стороны водителя, в ЧЕРНОМ 10-ти контактном разъёме (первом слева), контакт № 6,  контакт № 
2, ЧЕРНЫЙ провод (дверь водителя). 
КНОПКА БАГАЖНИКА: 
Внизу панели управления со стороны водителя, в КОРИЧНЕВОМ 10-ти контактном разъёме, контакт № 7, 
КОРИЧНЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод. 
КНОПКА БАГАЖНИКА: 
Необходимо установить дополнительно. 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ: 
Внизу панели управления со стороны водителя, над педалью акселератора, в электронном блоке, с задней стороны, БЕЛЫЙ / 
ЧЕРНЫЙ провод и ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ провод. 
+ 15 ЗАЖИГАНИЕ: 
На замке зажигания. 
+ 50 СТАРТЕР: 
На замке зажигания, ЧЕРНЫЙ провод 2,5 mm. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ: 
Автомобиль с «функцией COMFORT». Объединить с управлением  закрытия центрального замка и  установить время на 
закрытие. 

 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3000 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: 
-  Исключение мигание указателями поворотов при постановке/снятии с охраны. 
СОЕДИНЕНИЕ MED 3000: 
- Обрезать  CAV 3000 до нужных размеров, удалив двухполюсный соединитель. Соединить вместе ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ 
провода и  заизолировать их. Провода CAN находятся низу панели управления со стороны водителя, в ЧЁРНОМ держателе 
№2, в КОРИЧНЕВОМ 6-ти контактном разъёме и представляют витую пару. Соединить ЧЕРНЫЙ провод CAV 3000 с  
ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ проводом контакт №5 и  ОРАНЖЕВЫЙ провод CAV 3000 с ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ проводом 
контакт №6. 
ВНИМАНИЕ: 
- Кнопки дверей, капота и багажника  объединены в “CAN” (линия передачи данных). 

- Если автомобиль оборудован датчиками объёма, то их необходимо отключить.  

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 5000 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: 
-  Исключение мигание указателями поворотов при постановке/снятии с охраны. 

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000: 
- Провода CAN находятся низу панели управления со стороны водителя, в ЧЁРНОМ держателе №2, в КОРИЧНЕВОМ 6-ти 
контактном разъёме и представляют витую пару. Соединить СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med с  ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ 
проводом контакт №5 и  СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med с ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ проводом контакт №6. 
ВНИМАНИЕ: 
- Кнопки дверей, капота и багажника  объединены в “CAN” (линия передачи данных). 

- Если автомобиль оборудован датчиками объёма, то их необходимо отключить.  
 
 
 
 

 


